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BANCO ASPIRANTE CON FILTRI A CARTUCCIA
Table aspirante par filtration a cartouche
Downdraft table with cartridge filters
Absaugtisch mit filterpatronen
Mesa de aspiración con cartuchos filtrantes

•AFON
silenziatore

SILENCIEUX
SILENCER

SCHALLDÄMPFER
SILENCIADOR

Optional

•PARETI LATERALI 
 FISSE
PAROIS LATERALES FIXES
FIXED SIDES
FESTE SEITEWÄNDE
PAREDES LATERALES FIJAS

Optional

•DIFFUSORE
DIFFUSEUR

AIR DIFFUSER
LUFTVERTEILER

DIFUSOR DE AIRE

Optional

www.coral.eu

DownDraft table with cartriDge filters
M a d e  i n  I t a l y DF
Polijet

+

+

•PREFILTRO METALLICO
PRÈFILTRE MÈTALLIQUE
WIRE MESH PRE FILTER
METALLWOLLENFILTER
PREFILTRO METàLICO

P O L I J E T   D F



Realizzazione grafica: Coral s.p.a. Volpiano (To) - Italy    2017-10-25

®

www.coral.eu

OPTIONAL
•Kit luce per parete aspirante
•Kit lumiere pour paroi aspirante 
•Suction wall light kit 
•Beleuchtung für saugende Rückwand
•Kit luz para pared aspirante

 Portata massima - Debit max
 max Delivery - luftmenge max m3/h 3800 - c.f.m 2250  m3/h 4800 - c.f.m 2850  m3/h 5800 - c.f.m 3400 
 CauDal maximo    
 Potenza - PuissanCe kW 2,2 kW 3 kW 4 Power - leistung - PotenCia  
 tensione - PotenCia - voltage 230/400 V 230/400 V  230/400 V
 sPannung - Conexiones elèCtriCas  3ph  50 Hz 3ph  50 Hz 3ph  50 Hz 
 giri / min - tours /mn 2900 2900 2900 r.P.m. - Drehzahl - vueltas Por minuto  
 n° CartuCCe - n° CartouChes
 n° CartriDges - n° Patronen - n° CartuChos 3 5 6

 suPerfiCie filtrante - surfaCe filtrante 
 filtering surfaCe - filterflaChe m2  33 m2  55 m2  66
 suPerfiCie filtrante
 CertifiCazione ifa/bgia - CertifiCation ifa/bgia  M-PES-TF M-PES-TF M-PES-TF ifa/bgia rating - zertifizierung ifa/bgia  Ø 325 H 660 mm Ø 325 H 660 mm Ø 325 H 660 mm CertifiCaCión ifa/bgia  
 sistema Di Pulizia - systeme De nettoyage Pneumatico con comando automatico -Pneumatique avec contrôle automatique
 Cleaning system - abreingungsart Pneumatic with automatic control - Pneumatisch mit automatische Steuerung 
 sistema De limPieza  Neumático con programador automático
 Dimensioni filtro - Dimensions Du filtre 
 filter unit Dimensions - abmessungen 2193x1118x1411 mm 2693x1118x1411 mm 3193x1118x1411 mm
 meDiDas Del filtro
 Peso - PoiDs - weight - gewiCht - Peso   kg 400 kg 490 kg 580 

 
 CariCo massimo ammissibile - Chargement max - maximum appliCable load - max. auflagelast - Carga máxima permitida   

 CariCo Distribuito - PoiDs lourDe rèParti  
 DiviDeD weight - auflagelast  250 kg/m2 250 kg/m2 250 kg/m2

 Carga máxima DistribuiDa
 suPerfiCie Di aPPoggio utile - surfaCe utile  
 usefull surfaCe - auflagefläChe  1,3 m2 1,7 m2 2,1 m2

 suPerfiCie De aPoyo útil

   POLIJET DF  1500 2000 2500

* * *

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones (mm)

 A B ØC

POLIJET DF 1500 1500 2193 450

POLIJET DF 2000 2000 2693 450

POLIJET DF 2500 2500 3193 450

·Tutti i dati contenuti in questo catalogo sono suscettibili di variazioni e miglioramenti. La CORAL si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.
·Les données sus-indiquées peuvent être modifiées et ameliorées.  CORAL a le droit d’effectuer ces changements sans obligation de préavis.

·Values on this catalogue are indicative and can be subject to modification and improvements.  CORAL reserves the right to change them without previous advice.
·Änderungen vorbehalten.

· Todos los datos contenidos en este catálogo pueden sufrir variaciones y mejoras. CORAL se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo.
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STANDARD
•Piano aspirante in lamiera zincata
•Plan aspirant en tole galva
•Suction top made of galvanised sheet metal
•Saugende Arbeitsfläche aus verzinktem Blech
•Base de aspiración en acero galvanizado

OPTIONAL
•Feltro per il piano aspirante
•Feutre pour le plan aspirant
•Suction top felt layer  
•Nadelfilzauflage
•Fieltro para la base de aspiración

OPTIONAL
•Verniciatura totale
•Peinture totale
•Total painting
•Kompletlackierung
•Pintura total

OPTIONAL
•Impianto antincendio automatico con estintore e 
 quadro elettrico 
•Système anti incendie automatique avec extincteur
 et tableau de contrôle 
•Automatic fire extinguisher with control board 
•Brandschutzsystem mit automatisch auslösenden
 Feuerlöscher und Schaltschrank 
•Sistema anti incendio automático con extintor y
 armario eléctrico 

*OPTIONAL   M-PES/ALU

•Pianale aspirante in polipropilene
•Plan aspirant en polypropylène
•Suction top Polypropylene layer
•Saugende Arbeitsfläche aus Polypropylen
•Base de aspiración en polipropileno

OPTIONAL
•Prolunga non aspirante per pianale banco  
•Rallonge de plan de travail non aspirante  
•Bench top extension without suction     
•Nicht saugende Verlängerung der Auflagefläche   
•Prolongación no aspirante para la base de la mesa  

L = 360 mm  

• Consigliato in caso di lavorazioni che producono 
scintille 

• Fortement conseillé quand il s’agit d’opérations  
qui produisent (ou peuvent produire) des étinc-
elles. 

• Recommended in case of application which 
produce sparks

• Empfohlen im Falle einer Arbeit, die Funken 
erzeugen 

• Recomiendado en caso de trabajo que
  producir chispas


